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Megjegyzés: Az ábrán a lehetséges maximális felszereltség látható.
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1. Azonosítás / felismerés  
Első logó Hátsó logó

      
Előfordulhat, hogy a logó nem található

2. Jármű rögzítése / emelés 
Tegye mozgásképtelenné a járművet Megfelelő emelési pontok
1.	 Kapcsoljon sebességfokozatba a manuális váltóval (a) felszerelt járművön, vagy 

válassza a „P” váltóállást az automata váltós (b) modellen.
2.	 Aktiválja a rögzítőféket (c).
3.	 Kapcsolja le a gyújtást (lásd a 3. fejezetet).
4.	 Rögzítse a járművet, hogy megakadályozza az elmozdulást.

 Megfelelő emelési pontok

a b cc

3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések 
Gyújtás lekapcsolása 

a

b

1.	 Vegye ki az indítókulcsot (a)
2.	 Ha a jármű „Kulcs nélküli nyitás” funkcióval felszerelt - Nyomja meg 

a START – ENGINE – STOP gombot (b) a műszerfalon anélkül, hogy 
rálépne a fékpedálra.

≥5m Tartsa a jármű kulcsát és/vagy az okostelefon alkalmazást 5 méternél távolabb a járműtől.

A 12 V-os akkumulátor leválasztása

   

2

11.	 Keresse meg a 12 V-os akkumulátort, amely a 
motortér bal oldalán található.

2.	 Válassza le az akkumulátor negatív saruját a 
fedélzeti hálózatról.
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4. Hozzáférés a bent rekedtekhez 
 1  2

Üvegtípusok:

 1  Laminált biztonsági üveg 

 2  Edzett üveg

5. Gázok, folyadékok eltávolítása 

Max. 40 l

12 V

6. Tűz esetén 

7. Elmerülés esetén  

Azt követően, hogy a járművet a vízből kimentette, eressze le a vizet. Viseljen megfelelő védőfelszerelést! 

8. Elszállítás 

   

Ne vontasson olyan járművet a hajtott tengelyen, amely balesetet 
szenvedett.

9. Fontos információk
SEAT mentési kézikönyv: https://www.seat.com

10. Felhasznált piktogramok magyarázata 

≥5m

Tűzveszélyes Maró hatású Az emberi egész-
ségre veszélyes Környezeti veszély   Használjon vizet  

a tűzoltáshoz
Okoskulcs eltávo-

lítása Motorháztető

2. kategóriába tartozó folyékony üzem-
anyag üzemű jármű

https://www.seat.com/owners/about-my-car/rescue-guide

